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FiRMA PROFILIiMiz...

Firmamiz 2012 yilinda Gebze / KOCAELI'de yol asfaltlama, alt yapi, st yapi ve sanat yapilari
projelerinde gorev almak amaciyla kurulmustur. Kuruldugu giinden bu glne aldigi isleri sektérinin
ve ¢agdin en uygun metodlarini kullanarak zamaninda bitirmeyi Ustdn titizlik ile ilke edinmistir.
Her gecen glin gelisen teknoloji ile yeni is alanlari girisiminde bulunmakta olup, musteri portfoyuni
genisletme olanaklari saglayarak gelismenin vazgecilmez oldugunu gdstermektedir.

ViZYONUMUZ...

Cevreye uyumlu, yaptigini bilen, kaynaklarini él¢ctli ve
hedef sektdrinln lehine kullanan, hizli hareket eden bir
vaplyl yakalamak ve strdlUrmektir.

misvonumyz.

Vizyonumuza uygun olarak musteri 6nceligi ilkesinden
hareket ederek, &zel ve tlzel kisilerin talep ve beklentilerini
sartnameye en uygun malzeme ile en avantajli kosul ve
sUrelerde sunmaktir. Bu hizmetin ifasinda calisanlarimizi
tasa ve sevincimize ortak ederek, strekli gelisme icerisinde
ve slrecleri iyilestirerek sagladigi avantaj ve birikimleri
rekabet ortaminda degerlendirmektir.

KALITE POLITIKAMIZ...

Tum calisanlari ayni kalite bilinci ile mUsteri ve sektor
beklentilerini mikemmele yakin sart ve silrelerde
karsilamaktir. Bunu saglarken uygulanacak yéntem toplam
kalite anlayisina uygun ve hatasiz yapmaktir.
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AL YAPI Uygulamalg:lrmz

KAZ| CALISMALARI

Proje sinirlari icerisinde yer alan bitkisel toprak, kum,
silt, kumlu kil, cakilli kil, kum, cakil vb, tash toprak ve
benzeri zeminler, su icerigi yluksek, suyu kolay
birakmayan, akici Ukohezyonu yUksek nitelikteki
zeminler, camurtasi, seyl, yumusak marn, yumusak
tufler ile cok ayirismi bozusmus ve kaya niteligini
kaybetmis zeminler ve hacmi 0,400 m3 den klclk
her cins moloz taslari ile kaya parcalarinin kazisi,
esnek Ustyap! tabakalarinin ve bitimlU sathi
kaplamalarinin vb. her tarli malzemenin kazilmasi,
yUklenmesi ve tasinmasi ¢calismalari.

DOLGU UYGULAMALARI

Sanat yapilari icin yapilan kazilardan veya alinan
niteligi uygun malzeme ile karayolu teknik
sartnamesinde belirtilen sartlar dahilinde, projelerde
gosterilen edimler, en kesitler ve kotlarda dolgu
yapimi.

REGLAJ UYGULAMALARI

Sanat yapilari ve toprak islerinin énemli dl¢clde
tamamlanmasindan sonra yol tesviye ylzeyinin,
hendeklerin, dolgu ve yarma sevlerinin dizgln ve iyi
sekilde ince tesviyesinin yapilmasi.
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ALT TEMEL UYGULAMALARI

Proje sinirlari icerisinde yer alan bitkisel toprak, kum,
silt, kumlu kil, cakilli kil, kum, cakil vb, tash toprak ve
benzeri zeminler, su icerigi ylUksek, suyu kolay
birakmayan, akici Ukohezyonu yUksek nitelikteki
zeminler, camurtasi, seyl, yumusak marn, yumusak
tufler ile cok ayirismi bozusmus ve kaya niteligini
kaybetmis zeminler ve hacmi 0,400 m3 den klclk
her cins moloz taslari ile kaya parcalarinin kazisi,
esnek Ustyap! tabakalarinin ve bitimlu sathi
kaplamalarinin vb. her tarli malzemenin kazilmasi,
yUklenmesi ve tasinmasi ¢calismalari.

PLENTMIKS TEMEL TABAKASI UYGULAMASI
Tasima glcl yeterli taban veya alttemel tabakasi
Uzerine kirilmis cakil, kirma tas, kirilmis clruf veya
ince malzemelerin kullanilarak gradasyon limitleri
icerisinde plan ve projelere uygun olarak bir veya
birden fazla tabakalar halinde serimi ve sikistirilmasi.

BiTUMLU TEMEL URETIM ve UYGULAMASI
Trafige bagl olarak genellikle 8-18 cm. kalinliklarinda
uygulanan bitimlU temel tabakasi, trafige bagdli olarak
genellikle bagdlayicisiz granlrler temel Gzerine yogun
gradyasyonlu bitimlU sicak karisimin uygulandigi bir
tabakadir.

CRS 1- CRS 2 YAPISTIRICI ve ASTAR MALZEME
URETIM ve UYGULAMASI

Firmamiz kendi Uretim tesislerinde CRS 1-2 / CSS 1
RC250 Astar yapistirici malzemelerinin Uretimini,
satisini ve uygulamasini yapmaktadir.
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RENKLi ASFALT URETIM ve UYGULAMASI

Son 30 yil icerisinde gelistirilmis en dayanikl dekoratif
zemin kaplama sistemidir. Zemin kaplamalarinda bir
devrim sayilabilecek renkli asfalt gérinim, uygulandigi
ortama gosterdigi uyum ve mimari acidan, tek tek
désenen parke tasi, tugla ve diger zemin kaplaama
Urunlerinin ¢cok ilerisinde bir uygulamadir.

BINDER TABAKASI URETIM ve UYGULAMASI

BitumlU temel veya grandUrler Gzerine uygulanan
binder tabakasi trafige bagl olarak genellikle 6-8 cm.
kalinliklarda asfalt betonu ile teskil edilmektedir.

ASINMA TABAKASI URETIM ve UYGULAMASI

Ust yapinin en st tabakasi olan asinma tabakasi
genellikle 5-6 cm. kalinliginda asfalt betonu olarak
uygulanmaktadir. Agir trafikli devlet yollarinda,
otoyollarda asinma tabakasinda yUksek mukavemetli,
kayma direnci yiksek SMA-Tas Mastik asfalt gibi
bitimlU sicak karisimlar kullanilmaktadir.

SAHTI KAPLAMALI YOL YAPIMI

GranUler temel, plentmiks temel, veya benzer temeller
ile asfalt kaplamalar Gzerine ince bir tabaka halinde
bitim baglayici uygulama ve hemen sonra bunun
Uzerine agreganun serilip silindirlenmesi ile yapilan
tek tabanli kaplama isleri.
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KOPRU ve ViYADUK YAPIMI

Alinan projelerde Karayollari Fenni Sartnamesine
uygun koépri ve viyadUk yapim islerini kapsamaktadir.

YER ALTI ve YAGMUR SUYU DRENAJ CALISMASI

Projelerde belirtilen yer, e§im, dogrultu, aciklik ve
derinlikte yapilacak yUzeyalti drenaj calismalari.

TRETUVAR YAPIMI ve CEVRE DUZENLEMELERI

Yol, yaya kaldirimi, meydan, park ve reflj kenarlari
gibi acik alanlarda, depo, garaj, park alani vb. arac
trafigine acik kapall alanlarda, gerektiginde yoldan
ayirmak ve yol ylzeyine gelen sulari régarlara iletmek
vb. amaclarla, cesitli boy ve kesitlerde betondan imal
edilen yap! elamanlarinin uygulamasi ve c¢evre
dlzenlemesi isleri.
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ASFALT TABAKASI ile YAMA YAPILMASI

Yol Gzerindeki asfalt kaplamalar arasina ve ylUzeyindeki
bozuk olan yerlerin geometrik sekilde uygun olarak
asfalt kesme makina ile kesilmesi, kesilen bu yerlerin
temizlenmesi, tozdan arindirilmasi, su ile yikanmasi,
pUrmuz ile kurutulmasi, mevcut tabanin gerektiginde
katki malzemeleri ile doldurulup sikistirilmasi, kenarlar
ve tabana homojen sekilde emilstyon atilmasi, asfaltin
belirtilen kalinliklarda serilerek silindirlerle sikistirilmasi
ve ek yerlerine gerekli izolasyon malzemesi strtlmesi
islerini kapsamaktadir.

ETUD HiZMETLERI

Yol yapimi ve uygulamasi dncesinde gerekli dlcimlerin
yaplilmasi, hesaplanmasi, kullanilacak Grinin secimi
ve kalite kontroll, uygulama slUrecinde deneyler ve
sartname limitlerine uygunlugu ve sonrasinda isin
teslimine kadar gecen sUrecteki islemlerin takibini
kapsamaktadir

TRAFIK CiZGi ve iISARETLENMESI

Trafik glvenliginin saglanmasi amaciyla yaratulen
dUsey trafik isaretlerine hizmetlerinde kullaniimak
Uzere karayollari teknik sartnamesinde belirtilen tip
ve Ozellikleri verilen ¢izgi ve isaretlenmesi isini
kapsamaktadir.
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YOUL ASFALT

NAK. ve INS. SAN. LTD. STi.

MERKEZ: Osman Yilmaz Mahallesi 644 Sokak
Seckin Apt. No:3/1 Gebze / KOCAELI
Tel: 0262 643 0 545 « Fax: 0262 643 0 544

SANTIYE: Lutfiye Késk K&yl Hendek / SAKARYA
Tel: 0264 60017 17 « Fax: 0264 600 17 18
E-mail: info@tunerasfalt.com
www.tunerasfalt.com



